
安全信息

欲了解更多信息，请访问www.P65Warnings.ca.gov。

Blackmagic��Design��建议任命⼀名合格且有执照的电⼯来安装、测试和调试该布线系统。

DaVinci��Resolve��Speed��Editor��包含⼀个单节锂电池。使锂电池远离所有热源，请勿在⾼于��40°C��的温度下使⽤该产品。

Blackmagic��Design��对安装在调⾳台上的任何第三⽅设备造成的安全性、可靠性、损坏或⼈⾝伤害不承担任何责任。

仅在海拔不超过2000m的地⽅使⽤。

电⽓警告通知和免责声明

机架安装时，确保通⻛不受相邻设备限制。

对于涉及安装五个以上��Fairlight��模块的安装，在连接电源之前必须安装额外的接地要求。如果每组五个��Fairlight��模块可以连接
到单独的墙壁或地板插座，则此要求不适⽤。

产品内没有操作员可维修的零件。请联系您当地的��Blackmagic��Design��进⾏维修
服务中⼼。

接地柱焊接在控制台框架的两端，⽤于将控制台框架的地线连接⾄建筑物接地点。这些帖⼦中的任何⼀个都可以使⽤，并且它们标有以
下标签。

体重警告

产品适合在环境温度⾼达��40°C��的热带地区使⽤。

即使空着时，Fairlight��控制台也具有相当⼤的重量。例如，3��槽控制台的空重为��110��公⽄，组装完毕后重为��157��公⽄。您应始终由⾄少��4��⼈使⽤安
全的举升程序来移动��Fairlight��控制台，例如保持背部挺直、弯曲膝盖以及以⼩⼼、受控的动作举升。

确保产品周围有⾜够的通⻛且不受限制。

为了防⽌电击，设备必须连接到带有保护接地的电源插座。如有疑问，请联系合格的电⼯。

加利福尼亚州声明

为了降低触电⻛险，请勿让本设备遭受滴⽔或溅⽔。

该产品可能会让您接触塑料部件中的微量多溴联苯等化学物质，加利福尼亚州已知这种化学物质会导致癌症和出⽣缺陷或其他⽣殖危
害。
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